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I- Objetivos del Proyecto

I.1- Objetivo general 

• Describir los senderos interpretativos del Parque Tantauco enfocándose tanto en los 
atractivos naturales como en los aspectos técnicos de los recorridos.

• Definir en base a las características de cada sendero su capacidad de carga turística.

• Proponer la creación de un sendero interpretativo autoguiado mediante un piloto.

I.2- Objetivos específicos

• Reunir y procesar la información de los atractivos naturales, topografía e hitos del 
terreno, potenciales peligros, distancias y tiempos de recorrido de los diferentes senderos 
para facilitar la construcción de folletos de autoguiado dirigidos a los visitantes del 
Parque Tantauco.

• Reconocer y enumerar los atractivos más significativos de cada sendero para generar un 
mapa basado en ellos.

• Generar una tabla de capacidad sustentadora de los distintos senderos.

• Identificar preliminar de las oportunidades y las limitaciones que deben progresar durante 
el trabajo de terreno.

• Definir a infraestructura mínima para cubrir las necesidades de quienes transitarán por 
esta ruta, considerando nuestra propia experiencia.

• Enumerar las características y potencialidades de un sector del parque con el fin de 
transformarlo en un sendero interpretativo autoguiado.
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II.- Antecedentes previos

La información que se logro rescatar antes de comenzar con el trabajo de campo de este
proyecto se redujo a la información que cualquier persona que desea visitar el parque puede 
obtener, esta fue:

Información básica de los senderos:

Información de la página Web del Parque Tantauco: De esta fuente se extrajo
información útil sobre la localización del parque y los senderos, principales especies de flora y 
fauna representativa del ecosistema en el cual se encuentra el Parque. 

Junto con lo anterior otra fuente de información de gran utilidad  fue conversar con Alan,
administrador del parque en la oficina de Quellón, quien anteriormente había recorrido el parque
y gracias a eso pudo entregar importante información sobre el recorrido del sendero, de los 
refugios, distancias, entre otras cosas.

Además de lo ya mencionado, se recogió antecedentes que fueron complementarios a la 
información del parque estos consistían en literatura sobre temas relacionados que se pudo 
encontrar y llevar al parque para así poder fortalecer los conocimientos y apoyar el 
levantamiento de información. 

Es importante destacar que el tema a desarrollar no tenía información previa específica, excepto 
por la que Alan había levantado y compartió con el grupo de trabajo.  Es por esto que los 
antecedentes previos no fueron tan importantes al momento de trabajar en el Parque, ya que toda 
la información que se levanto era nueva sin mayor apoyo en trabajos anteriores.
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III- Cronograma de Actividades

Las actividades fueron catalogadas por semana, cumpliendo nuestra 
evaluación preliminar de las acciones realizadas en la práctica.

Semana uno.

1. Recopilación de antecedentes, previo a la visita al Parque Tantauco. Aquí se 
incluyó la investigación y elección sobre las metodologías a realizar de acuerdo a 
los distintos puntos a abordar.

Semana dos.

2. Viaje al lugar. Aquí se recepcionó nueva información referente a la zona, a la 
ruta a seguir y a lo que se esperaba lograr como producto.

3. Trazado de la ruta a seguir mediante cartas y bocetos y confección del 
cronograma de trabajo.

4. Recorrido del sendero, desarrollo de información nueva en sistema GPS, libretas 
de ruta, cámara fotográfica digital y grabadora digital de audio.

Semana tres.

5. Revisión, resumen y tratamiento de la información. Esto incluye la confección de 
mapas temáticos digitales con la información integrada y simbolizada, marcando 
además la ruta precisa por donde pasa el sendero.

Semana cuatro.

6. Desarrollo de informe descriptivo del sendero, separando cada una de sus partes 
y haciendo una ficha técnica estándar de cada una. Además se incluye el 
desarrollo de informe de recomendaciones al sendero, separado por cada una de 
sus partes.

Semana cinco.

7. Inclusión de propuesta para la creación y desarrollo de un sendero interpretativo 
en el sector de Inío.

8. Evaluación de la capacidad de carga de los senderos analizados.
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Mediante el uso de Se identificaron y consideraron diferentes hitos y atractivos que se 
incorporaron en el mapa del folleto de autoguiado. Los parámetros que se utilizaron para 
determinar los diferentes hitos fueron los siguientes:

-Cerros alcanzables visualmente desde el sendero y con algún tipo de atractivo para el 
visitante.

-Cursos y cuerpos de agua mayores posibles de ser vistos desde el sendero
-Bosques nativos con desarrollo del sotobosque 
-Lugares privilegiados por sus hermosas y amplias vistas

Con el fin de que en los diferentes tramos  los visitantes los puedan reconocer estos hitos 
y a su vez orientarse  con ellos, marcamos cada uno de ellos en el GPS y en la carta topográfica 
para así poder traspasarlos al mapa  que esta incluido en el folleto de autoguiado. 

IV.4- Determinar la capacidad de carga turística de cada sendero según sus 
características:

IV.4.1-Antecedentes generales
El cálculo de capacidad de carga se realizó basándose en la metodología de Cifuentes  

(1992), adaptando los factores de corrección a las condiciones del Parque, para así determinar el 
número máximo de visitas que pueden recibir los distintos tramos del sendero Chaiguata – Inio, 
además del sendero Yaldad.

El proceso consta de tres niveles:
• Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF)
• Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR)
• Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE)

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede representarse como sigue: 

CCF >= CCR >= CCE

Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos:
• El flujo de los senderos se considero en un sentido.
• Una persona requiere normalmente de 1.5 m2 de espacio para moverse libremente en el 

sendero Chaiguata - Inio y 1 m2 para el sendero Yaldad, debido al equipaje necesario que se 
debe transportar. En el caso de senderos se traduce en 1.5 m y 1 m lineal.

• Horario de visita: 7:00 a 19:00 hrs.

IV.4.2-Cálculo de capacidad de carga física (CCF)

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. Está dada por la 
relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad 
de espacio por visitante. Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula:

CCF = (S/sp)*NV
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Donde:
S = superficie disponible, en metros lineales 
sp = superficie usada por persona 
NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un día.

NV = Hv / tv
Donde:

Hv = Horario de visita
Tv = Tiempo necesario para visitar cada sendero

IV.5- Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR)

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, particulares para cada tramo de 
sendero. Considerando que los factores de corrección de flora y fauna se dejaron de lado por no 
tener la información ni el personal adecuado para determinarlo, se consideraron los siguientes 
factores:

• Factor Social (FCsoc)
• Erodabilidad (FCero)
• Accesibilidad (FCacc)
• Precipitación (FCpre)
• Brillo solar (FCsol)
• Cierres temporales (FCctem)
• Anegamiento (FCane)

Estos factores se calculan en función de la fórmula general:

FCx = Mlx/ Mtx
Donde:

FCx = Factor de corrección por la variable “x”
Mlx = Magnitud limitante de la variable “x”
Mtx = Magnitud total de la variable “x”

IV.5.1- Factor Social (FCsoc)

Considerando aspectos referentes a las expectativas del parque y sabiendo que sus 
intenciones es que las visitas sean autoguiadas, es decir, sin la presencia de un guía, se considera 
que estas visitas serán realizadas en grupos de conformación espontánea, por grupos familiares o 
de amistad.  Por esto es que se consideran los siguientes supuestos:
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• Grupos de máximo 5 personas para el sendero Yaldad y de máximo 10 personas para el
sendero Chaiguata – Inio

• La distancia entre grupos debe ser de al menos 50 m, para evitar interferencias entre grupos.

Puesto que la distancia entre grupos es de 30 m para el sendero Yaldad y 150 m para el resto de 
los senderos, cada persona ocupa 1.5 o 1m de sendero, entonces cada grupo requiere 165 m en el 
sendero Chaiguata – Inio (grupos de 10 personas) y 35 m en el sendero Yaldad (grupos de 5 
personas)

El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada sendero, y el 
número máximo de personas (P) que pueden estar simultáneamente en los senderos se calcula 
así:

NG = largo total del sendero/ distancia requerida por cada grupo

P = NG * número de personas por grupo

Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) necesitamos identificar la magnitud 
limitante que, en este caso, es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque hay 
que mantener una distancia mínima entre grupos. Esto se calcula de la siguiente forma:

Ml = Mt – x * P

Donde:
Ml = magnitud limitante
Mt = magnitud total
x = distancia que ocupa cada persona en el sendero

IV.5.2- Factor Erodabilidad (FCero)

Dado que los senderos presentan un suelo mas bien estable y resistente a la erosión, y 
considerando que los senderos han sido abiertos por lugares donde esta sea la menor posible en 
algunos casos y en otros como en el caso del sendero Yaldad han sido reforzados para asegurar 
que no produzcan ningún daño, se tomó en cuenta sólo la pendiente para establecer tres rangos a 
los que se atribuyó un grado de erodabilidad de la siguiente forma:

Pendiente Grado de Erodabilidad
< 10% Bajo

10% - 20% Medio
>20% Alto

Las zonas que tienen un nivel de riesgo de erosión medio o alto son las únicas 
consideradas significativas al momento de establecer restricciones de uso. Puesto que un grado 
alto de erodabilidad presenta un riesgo de erosión mayor que un grado medio, se incorporó un 
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factor de ponderación de 1 para el grado medio de erodabilidad y 1,5 para el alto. El factor de 
corrección se obtiene de la siguiente manera:

FCero = 1 – ((mea * 1.5) + (mem * 1)) / mt

Donde:
mea = metros de sendero con erodabilidad alta 
mem =metros de sendero con erodabilidad media 
mt = metros totales de sendero

IV.5.3- Factor Accesibilidad (FCacc)

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por el 
sendero, debido a la pendiente. Se toman los mismos grados de pendiente considerados en el 
FCero. Se establecieron las siguientes categorías:

Pendiente Grado de dificultad
< 10% Bajo

10% - 20% Medio
>20% Alto

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos considerados 
significativos al momento de establecer restricciones de uso. Puesto que un grado alto representa 
una dificultad mayor que un grado medio, se incorporó un factor de ponderación de 1 para el 
grado medio de dificultad y 1,5 para el alto. Así:

FCacc = 1 – ((ma * 1.5) + (mm * 1)) / mt

Donde:
ma = metros de sendero con dificultad 
mm = metros de sendero con dificultad 
mt = metros totales de sendero 

IV.5.4- Factor de precipitación (FCpre)

Es un factor que impide las visitas normales, debido a que los visitantes, en su mayoría, 
no estarían dispuestos a realizar caminatas bajo la lluvia. Debido a que esta es una zona que se 
encuentra expuesta a lluvias durante todo el año, solo se consideraron los meses de mayor 
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precipitación que corresponde a los meses de invierno (de junio a septiembre). Por lo tanto, el 
factor se expresó de la siguiente forma:

FCpp = Ml / Mta
Donde:

Ml= meses con precipitación abundante.
Mta= doce meses del año.

IV.5.5- Factor Brillo solar (FCsol)

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 10:00 hrs. y las 
16:00 hrs., las visitas a sitios sin cobertura resultan difíciles o incómodas.

Durante los 2 meses con menor lluvia de y donde existe la mayor cantidad de visitantes al 
parque (Enero, Febrero), se tomaron en cuenta las 5 horas limitantes (60 días/año * 6 hrs./día = 
360 hrs./año) y, durante los 10 meses de lluvia sólo se tomaron en cuenta un promedio de 3 horas 
diarias limitantes (305 días/año * 3 hrs./día = 915 hrs./año). Así, la fórmula es la siguiente:

FCsol = 1-((hsl/ht)*(ms/mt))

Donde:
hsl = horas de sol limitantes / año (360 hrs. + 915 hrs. = 1275 hrs.)
ht = horas al año que el monumento está abierto (4380 hrs.)
ms = metros de sendero sin cobertura 
mt = metros totales del Sendero 

IV.5.6- Factor Anegamiento (FCane)

Este factor de corrección se considero debido a que existen zonas en donde debido a su 
ubicación, vegetación u otros factores el agua tiene a estancarse o a producir barreales, lo cual 
sumado al pisoteo que producen los turistas sobre el suelo provocarían daños tanto a la 
vegetación como al suelo del lugar. Con base en ello se obtuvo un factor de corrección por 
anegamiento:

FCane = 1-(ma/mt)
Donde:

ma = Metros del Sendero Natural con problemas de anegamiento 
mt = Metros totales del Sendero Natural 

IV.6- Cálculo final CCR

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para cada sendero, se 
calculó la capacidad de carga real mediante: 
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CCR = CCF(FCsoc * FCero * FCacc * FCpre * FCsol * FCane)

IV.7- Capacidad de Carga Efectiva (CCE)

La CCE es el límite máximo de grupos que se puede permitir, dada la capacidad para 
ordenarlos y manejarlos. Se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo (CM) de la 
administración del área protegida. La CCE fue establecida como el porcentaje de la CM. La 
fórmula general de cálculo es la siguiente:

CCE = CCR ×CM

En la medición de capacidad de manejo intervienen variables como respaldo jurídico, 
políticas, equipamiento, dotación de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades o 
instalaciones disponibles (Cifuentes, 1999).

En el presente trabajo y considerando que el parque se encuentra en un proceso de 
constante mejoramiento se realizo una aproximación a la capacidad de manejo y se considero la 
variable de infraestructura.  Cada componente dentro de esta variable fue valorado bajo 3 
criterios:

• La relación de cantidad:
Es la proporción entre la cantidad presente del componente en el área de estudio (cantidad 

existente) y la cantidad (cantidad óptima) que debería estar presente en el área de estudio a juicio 
del autora de la memoria.

• El estado:
Señala la condición en que se encuentra la infraestructura. Se entiende por las 

condiciones de conservación y uso de cada componente, como su mantenimiento, limpieza y 
seguridad, permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo.

• Localización:
Se entiende como la ubicación y distribución espacial apropiada de los componentes en el 

área, así como la facilidad de acceso a los mismos.

• La funcionalidad:
Se refiere al ejercicio de las funciones de la infraestructura. Es una combinación entre 

cantidad y estado, es decir, la utilidad práctica de determinado componente.

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala:

% Valor Calificación
<35 0 Insatisfactorio

36-50 1 Poco Satisfactorio
51-75 2 Medianamente Satisfactorio
76-89 3 Satisfactorio
>90 4 Muy Satisfactorio
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La escala porcentual es una adaptación de la metodología de Cifuentes,(1999). El óptimo 
para cada variable fue establecido por los autores del presente trabajo, basado en la experiencia 
en terreno y en las conversaciones con personal del parque.

Para calificar la cantidad de cada componente, se tomó en cuenta la relación entre la 
cantidad existente y la cantidad óptima, llevando este valor porcentual a una escala de 0- 4. Los 
demás factores fueron calificados de acuerdo a la opinión de los autores, según las condiciones 
definidas para cada uno.

Cada componente se calificó bajo los cuatro criterios (cantidad, estado, localización y 
funcionalidad).

Para los cálculos se obtuvo el total de las calificaciones de cada componente. Este total se 
comparó al óptimo (valor máximo alcanzable si cada criterio hubiese sido calificado con la 
máxima calificación de 4), y el resultado fue tomado como un factor. El promedio de todos los 
factores constituye el factor de la variable.

Posteriormente este porcentaje promedio de la variable es multiplicada con la CCR, 
obteniéndose de esta manera la CCE
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V- Resultados

V.1 Análisis de Senderos

1.- Chaiguata – Chaiguaco

Descripción general

Distancia: 6,5 Km.
Duración del recorrido: 3 - 4,5 horas.
Dificultad: Nivel 2 moderada (media)

En la zona norte del Parque Tantauco se ubica este sendero que bordea el río que conecta 
los lagos Chaiguata y Chaiguaco. Debido a que este sendero se ubica en una zona de 
recuperación de los incendios ocurridos en la década del 40, su paisaje se caracteriza por ser 
abierto y desprovisto de bosque adulto siempreverde, típico de esta región; aun así es posible 
encontrar sectores resguardados por una vegetación mas frondosa, especialmente en las 
quebradas. 

La ruta atraviesa poblaciones de tepú asociado con poblaciones de canelo, coigüe, coigüe 
de Chiloé, ciprés de la guaitecas y arbustos con hermosas flores veraniegas como taique y 
coicopihue.

En relación a la fauna, es posible avistar varias especies, tales como: chucao, golondrina 
chilena, picaflor chico y zambullidores; diferentes especies de lagartijas, ranitas y con un tanto 
de suerte, mamíferos como el pudú o el huillín.

En este recorrido existen dos miradores, uno ubicado a mitad de camino, donde se 
observa gran parte de esta ruta y su verde paisaje; el otro ubicado a pocos metros del refugio 
Chaiguaco, con una hermosa vista del lago y su entorno.

La dificultad de esta senda no es elevada, debido a la ausencia de pendientes fuertes, 
cambios bruscos de altitud o suelos inundables.

Descripción puntual

Nº 
punto

Nombre/descripción Altitud 
(msnm)

1 Camping Chaiguata 167
2 Puente inicio sendero/ oeste Camping Chaiguata 160
3 Bifurcación/ desagüe natural lago Chaiguata 151
4 Escaleras/ subida de los canelos 158
5 Mirador mitad de camino / vista lago Chaiguaco 154
6 Ultimo avistamiento lago Chaiguata (o el primero) 165
7 Bifurcación lago Chaiguaco-balseo/ seguir mano derecha hacia 

Refugio Chaiguaco e izquierda hacia balseo camino a Refugio 
Pirámide 

163

8 Bifurcación camino cerrado/ seguir la huella establecida 167
9 Puente de tres maderos 160
10 Quebrada inicio pampa 173
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11 Cruce campamento antiguo / seguir mano derecha hacia Refugio 
Chaiguaco

175

12 Bifurcación hacia el norte del lago/ seguir mano izquierda hacia 
Refugio Chaiguaco.

178

13 Cruce hacia balseo y mirador (izquierda) y Refugio Chaiguaco 
(derecha)

177

14 Refugio Chaiguaco 160

2.- Chaiguaco – Pirámide

Descripción general

Distancia: 11 Km.
Duración del recorrido: 6 - 8 horas.
Dificultad: Nivel 2 moderada (media – alta)

Este sendero recorre desde el Refugio Chaiguaco hasta el Refugio Pirámide en dirección 
este-oeste, pasando por la laguna Triángulo y atravesando el río Zorra en su recorrido. 

En esta ruta se encuentran dos tipos de paisaje: el primero dominado por pampas y zonas 
húmedas denominadas turberas, la cual se ve interrumpida por pequeñas poblaciones de tepú y 
especies asociadas.  El segundo consta de bosquete de tepú y un pequeño pero hermoso renoval 
de bosque siempreverde.  

Al igual que en el resto del parque es posible avistar diferentes animales como el hued-
hued, golondrina chilena, rayadito, carpintero, picaflor, diferentes especies de lagartija, ranitas de 
Darwin y posiblemente mamíferos, como en la desembocadura del río Chaiguata, donde en el 
atardecer se pueden apreciar pudúes y coipos los cuales salen a alimentarse en la ribera. 

A unos quinientos metros al suroeste del Refugio Chaiguaco existe una balsa de madera 
utilizada para cruzar el río Chaiguata. Aproximadamente a dos kilómetros al oeste de la laguna 
Triángulo se encuentra un mirador que consiste en una torre de observación desde la cual se tiene 
una buena vista hacia el sureste del parque y su entorno; además en su base cuenta con un lugar 
de descanso o de resguardo de las inclemencias climáticas. Al llegar al río Zorra existe un 
asombroso puente colgante, lugar ideal para fotografiarse con este hermoso río de fondo. 
Cercano al refugio Pirámide se encuentra el cerro del mismo nombre, que destaca por ser un 
cerro tipo isla, por su exuberante vegetación y por la particular forma que le confiere su nombre.

El grado de dificultad de esta senda radica principalmente en el sector de la pampa, ya 
que el progreso se torna lento debido a las características del terreno, el cual se torna blando con 
las lluvias.  Junto con lo anterior, la gran distancia que es necesario cubrir y la prolongada 
exposición al sol en días despejados aumentan la dificultad, por lo que se recomienda comenzar 
temprano en la mañana para contar con tiempo, y llevar protección adecuada.

Descripción puntual

Nº 
punto

Nombre/descripción Altitud 
(msnm)

14 Refugio Chaiguaco 160
13 Cruce hacia balseo y mirador (derecha) y Refugio Chaiguata 

(izquierda). Para Refugio Pirámide seguir sendero a la derecha
177
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15 Bosquete Tepual entre río Chaiguata y orilla lago Chaiguaco 152
16 Cruce hacia el sur orilla lago Chaiguaco 140
17 Pampa pequeña después de Tepual iniciado en orilla de lago 

Chaiguaco
165

18 Sendero pasa junto a Laguna Triángulo 170
19 Bosque renoval de siempreverde, subida pequeña loma 161
20 Mirador, falta infraestructura, sendero y señalización para mirador 185
21 Pampa cima loma pasando el mirador 184
22 Cipresales 170
23 Pampa 162
24 Termina Pampa y comienza tepuales 165
25 Parada mirador 157
26 Termina pampa grande comienza un Tepual 120
27 Puente río Zorra 100
28 Refugio Pirámide 74

                                                                                                                                                               
3.- Pirámide – Huillín

Descripción general

Distancia: 13.5 Km.
Duración del recorrido: 6 – 7  horas.
Dificultad: Nivel 2 moderada (alta)

Sendero que une el Refugio Pirámide con Refugio Huillín ubicado en el lago del mismo 
nombre, y que además atraviesa el río Mañío. 

El paisaje esta dominado por extensas pampas de turberas interrumpidas por tepuales. A 
unos 15 minutos al sur del Refugio Pirámide se aprecia claramente la primera de una serie de 
lagunas muy cercanas al sendero.  Este recorrido atraviesa un bosque siempreverde adulto con 
sus especies asociadas y con desarrollo del sotobosque, en cuyo límite sur se encuentra el Río 
Mañío.  Cercano a este río se localiza un mirador que consiste en una torre de observación desde 
la cual se tiene una hermosa vista del parque; además en su base cuenta con un lugar de descanso 
o de resguardo de las inclemencias climáticas.  Aunque el paisaje en este recorrido, a 
primera vista no sea muy impresionante, es necesario fijarse en el detalle de las turberas, ya que 
existe una cantidad interesante de microfauna, microflora, hongos, líquenes y algas.  También es 
posible avistar bandurrias.

Este sendero es considerado de dificultad alta debido a la larga distancia que se debe 
cubrir, y lo lento que se torna el progreso por lo irregular y blando del terreno en las turberas. 

Debido a lo extenso y a la constante exposición solar se recomienda empezar el trayecto 
temprano en la mañana.
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Descripción puntual

Nº 
punto

Nombre/descripción Altitud 
(msnm)

28 Refugio Pirámide 74
29 Quebrada con una serie de puentes, con abundancia de canelos y 

tepuales. Posteriormente continua pampa
126

30 3ª laguna que se ve desde el sendero. Comienza pequeño Tepual 
que da paso a otra pampa.

134

31 Bosquete de renoval de ciprés, seguido de bosque siempreverde 
adulto, con desarrollo de sotobosque, líquenes y musgos

137

32 Río Mañío 142
33 Parada Cipreses 147
34 Pampa 139
35 Termina la Pampa y comienza un Tepual. 142
36 Fin del Tepual y comienza nuevamente la pampa 145
37 Subida entre pampas 149
38 Fin pampa y comienzo de un Tepual 154
39 Fin de Tepual y comienzo de pampas 152
40 Termina pampa comienza Tepual 167
41 Fin de Tepual y comienzo de pampa 157
42 Fin de pampa y comienza de Tepual 158
43 Fin de Tepual y comienzo de pampas 162
44 Termina la pampa para dar paso al último Tepual antes del refugio 

Huillín
168

45 Refugio Huillín 174

4.- Huillín – Refugio Inio

Descripción general

Distancia: 7 Km.
Duración del recorrido: 4 - 5 horas.
Dificultad: Nivel 2 moderada (alta)

Este tramo recorre desde el Lago Huillín por el norte hasta el Refugio Inio por el sur.
Este sendero atraviesa diferentes paisajes como bosque siempreverde, bosquete de ciprés, 

tepual y pampas.  
A pocos minutos del Refugio Huillín comienza un renoval de bosque siempreverde, 

asociado a tepú, el cual termina al llegar a la Laguna Escondida.  Luego existe una pequeña 
pampa seguida de un exuberante bosque siempreverde con grandes ejemplares, ubicado en 
laderas de grandes cerros, atravesando en su parte más baja el cauce de un río.
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En este lugar es posible avistar gran cantidad de aves como carpinteros, hued-hued, 
rayadito y picaflor chico entre muchos otros.

La alta dificultad de este recorrido se debe a las fuertes pendientes y cambios de altitud.
Ya que a lo largo del recorrido no existe una gran cantidad de fuentes de agua, se 

recomienda tomar las precauciones y abastecerse de una cantidad adecuada de la misma.  
También se recomienda tener un especial cuidado en las zonas de pendiente ya que estas 
presentan terrenos irregulares y muy resbalosos, y las caídas son muy probables si no se toman 
precauciones.  Se recomienda tener calzado adecuado.

Descripción puntual

Nº 
punto

Nombre/descripción Altitud 
(msnm)

45 Refugio Huillín 174
46 Fin tepual cerrado, se pasa por un puente al lado de la Laguna 

Escondida. Posteriormente existe una subida a una pequeña loma,
con una buena vista del parque en su cima.

217

47 Pequeña pampa seguida de bosque siempreverde 221
48 Termina bosque siempreverde (bajada) y comienza tepual. Senda 

llega a cauce de un río
130

49 Puente en el río (falta baranda) 165
50 Cima de un monte con muy buena vista de los valles hacia el 

norte. Incendio reciente y ecosistema muy deteriorado con 
especies colonizadoras

216

51 Cima del monte. Desde aquí se tiene una buena visión del límite 
sur de la isla y del parque. Vista al río Quilanlar

206

5.- Refugio Inio - Caleta Inio

Descripción general

Distancia: 9 Km.
Duración del recorrido: 4 - 5 horas.
Dificultad: Nivel 2 moderada (media – alta)

Este tramo recorre desde el Refugio Inio por el norte hasta la desembocadura del río Inio 
por el sur, donde se localiza el acceso sur del parque, en el cual se encuentra un camping, la 
administración del parque y otro refugio entro otros. Este sector, llamado Caleta Inio, es la 
localidad más austral de la isla grande de Chiloé.

Este sendero atraviesa diferentes paisajes como bosque siempreverde, bosquete de ciprés, 
tepual. En la parte sur resalta el bosque siempreverde adulto en toda su magnitud con ejemplares 
de gran tamaño y rica biodiversidad, entre los que destacan los grandes arrayanes, mañíos y 
tepas, además de un asombroso desarrollo del sotobosque.  En este lugar es posible avistar gran 
cantidad de aves como carpinteros, hued-hued, chucao, rayadito y picaflor chico entre muchos 
otros.
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La dificultad de este recorrido se debe a las pendientes y a las variaciones de altitud en el 
tramo norte, además de la larga distancia que se debe cubrir para completar el recorrido.

Debido a que este tramo no cuenta con una gran cantidad de fuentes de agua, se 
recomienda tomar las precauciones y abastecerse de una cantidad adecuada de la misma.  
También se recomienda tener un especial cuidado en las zonas de pendiente ya que estas 
presentan terrenos irregulares y muy resbalosos, y las caídas son muy probables si no se toman 
precauciones.  Se recomienda tener calzado adecuado.

Descripción puntual

Nº 
punto

Nombre/descripción Altitud 
(msnm)

52 Posible zona de descanso en bosque adulto de mañío. Fin del 
bosque quemado

65

53 Parada Inio 59
54 Bosque siempreverde con grandes ejemplares de mañío y especies 

asociadas (sauco, quila)
22

55 Cruce Inio-García. El bosque siempreverde se extiende hasta 
caleta Inio

1

56 Bosque siempreverde con grandes ejemplares de mañío, arrayanes. 
Gran desarrollo del sotobosque y de las especies asociadas.

23

57 Pasillo de coligües en medio de bosque. Se ven pequeños 
acantilados

7

58 Caleta Inio 1

V.2 Resultados Capacidad de carga turística de los senderos

Características generales de los distintos senderos

Yaldad
Chaiguata-
Chaiguaco

Chaiguaco-
Pirámide

Pirámide-
Huillin

Huillin-
Ref. Inio

Ref. Inio-
Inio

Horas de visita diarias (h) 12 12 12 12 12 12
Espacio por persona(m) 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Personas por grupo 5 10 10 10 10 10
Espacio entre grupos(m) 30 200 200 200 200 200
Espacio usado por grupo(m) 35 215 215 215 215 215
Largo del sendero(m) 800 6500 11000 13500 7000 9000
Tiempo de recorrido(h) 1 4 7 6,5 4,5 4,5
Pendiente media(m) 49,5 191,2 16 0 292 53
Pendiente alta(m) 33,75 354,4 251,2 131 1530,4 257
Exposición al sol(m) 0 0 5815,2 12226 811,2 0

Zonas de inundación(m) 0 117,6 100 0 0 530
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Capacidad de manejo Sendero Yaldad
Sendero Yaldad

Infraestructura 

Cantidad 
actual 

(A)
Cantidad 

optima (B)
Relación 

A/B Estado Localización Funcionalidad
Suma 

(S)
Factor 
(S/16)

Mesas para picnic 2 2 1 4 4 4 12 1
Mirador 1 1 1 4 4 2 10 0,8333
Información en el camino 0 1 0 0 0 0 0 0

Puentes 7 7 1 4 4 3 11 0,9167

Promedio 0,6875

Capacidad de manejo Sendero Chaiguata -Chaiguaco
Sendero Chaiguata - Chaiguaco

Infraestructura y 
personal

Cantidad 
actual (A)

Cantidad 
optima (B)

Relación 
A/B Estado Localización Funcionalidad

Suma 
(S)

Factor 
(S/16)

Zonas de camping 6 6 1 4 4 4 12 1
Mesas para picnic 6 6 1 4 4 4 12 1
Mirador 1 2 0,5 4 4 4 12 1
Inodoros 8 8 1 4 4 4 12 1
Duchas 4 4 1 4 4 4 12 1
Lavamanos 8 8 1 4 4 4 12 1
Casa administrador 1 1 1 4 4 4 12 1
Administrador 1 1 1 4 4 4 12 1
Zona de aparcamiento 1 1 1 3 4 4 11 0,9167
Muelle en el lago 1 1 1 3 3 3 9 0,75
Zona de descanso 0 1 0 0 0 0 0 0
Señaletica 0 6 0 0 0 0 0 0

Puentes 7 7 1 4 4 3 11 0,9167

Promedio 0,8056

Capacidad de manejo Sendero Chaiguaco - Pirámide
Sendero Chaiguaco - Pirámide

Infraestructura 
Cantidad 
actual (A)

Cantidad 
optima (B)

Relación 
A/B Estado Localización Funcionalidad

Suma 
(S)

Factor 
(S/16)

Zona de camping 0 1 0 0 0 0 0 0
Baño 1 1 1 3 4 4 11 0,9167
Camas 4 4 1 4 4 4 12 1
Cocina 1 1 1 4 4 4 12 1
Acceso a playa Chaiguaco 1 1 1 4 4 4 12 1
Puentes 8 8 1 3 4 4 11 0,9167
Balsa de transporte 1 1 1 3 4 4 11 0,9167
Mirador 0 1 0 0 0 0 0 0
Acceso a laguna Triangulo 0 1 0 0 0 0 0 0

Señaletica 0 3 0 0 0 0 0 0

Promedio 0,575
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Capacidad de manejo Sendero Pirámide - Huillin
Sendero Pirámide - Huillin

Infraestructura 

Cantidad 
actual 

(A)
Cantidad 

optima (B)
Relación 

A/B Estado Localización Funcionalidad
Suma 

(S)
Factor 
(S/16)

Zona de camping 0 1 0 0 0 0 0 0
Baño 1 1 1 3 4 4 11 0,9167
Camas 4 4 1 4 4 4 12 1
Cocina 1 1 1 4 4 4 12 1
Puente 6 6 1 4 4 4 12 1

Señaletica 0 4 0 0 0 0 0 0

Promedio 0,6528

Capacidad de manejo Sendero Huillin – Ref. Inio
Sendero Huillin - Ref. Inio

Infraestructura 

Cantidad 
actual 

(A)
Cantidad 

optima (B)
Relación 

A/B Estado Localización Funcionalidad
Suma 

(S)
Factor 
(S/16)

Zona de camping 0 1 0 0 0 0 0 0
Baño 1 1 1 3 4 4 11 0,9167
Camas 4 4 1 4 4 4 12 1
Cocina 1 1 1 4 4 4 12 1
Puente 6 6 1 4 4 4 12 1

Señaletica 0 6 0 0 0 0 0 0

Promedio 0,6528

Capacidad de manejo Sendero Ref. Inio - Inio
Sendero Ref. Inio - Inio

Infraestructura 

Cantidad 
actual 

(A)
Cantidad 

optima (B)
Relación 

A/B Estado Localización Funcionalidad
Suma 

(S)
Factor 
(S/16)

Zonas de camping 6 6 1 4 4 4 12 1
Mesas para picnic 6 6 1 4 4 4 12 1
Mirador 1 2 0,5 4 4 4 12 1
Inodoros 8 8 1 4 4 4 12 1
Duchas 4 4 1 4 4 4 12 1
Lavamanos 8 8 1 4 4 4 12 1
Casa administrador 1 1 1 4 4 4 12 1
Administrador 1 1 1 4 4 4 12 1
Zona de descanso 0 1 0 0 0 0 0 0

Señaletica 0 5 0 0 0 0 0 0

Promedio 0,8
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Capacidad de Carga Efectiva para los distintos senderos

Senderos

Capacidad de carga Yaldad
Chaiguata-
Chaiguaco

Chaiguaco-
Pirámide

Pirámide-
Huillin

Huillin-
Ref. Inio

Ref. Inio-
Inio

Física (CCF)
9600 

visitas/día
13000 

visitas/día
12571,42 
visitas/día

16615,38 
visitas/día

12444,44 
visitas/día

16000 
visitas/día

Factor de Corrección
Social (Fcsoc) 0,14 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Erodabilidad (Fcero) 0,87 0,89 0,96 0,99 0,63 0,95
Accesibilidad (Fcacc) 0,87 0,89 0,96 0,99 0,63 0,95
Precipitación (Fcpre) 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Brillo Solar (Fcsol) 1,00 1,00 0,85 0,74 0,97 1,00

Anegamiento (Fcane) 1,00 0,98 0,99 1,00 1,00 0,94

Real (CCR)
699,75 

visitas/día
469,01 

visitas/día
455,85 

visitas/día
552,63 

visitas/da
222,22 

visitas/día
633,77 

visitas/día
Capacidad de manejo (CM) 
% 0,69 0,81 0,58 0,65 0,65 0,80

Efectiva (CCE)
481,07 

visitas/día
377,83 

visitas/día
262,11

visitas/día
360,75 

visitas/día
145,06 

visitas/día
507,02 

visitas/día

Numero de visitantes diarios y anuales para los distintos senderos

Senderos

Yaldad
Chaiguata-
Chaiguaco

Chaiguaco-
Pirámide

Pirámide-
Huillin

Huillin-
Ref. Inio

Ref. 
Inio-Inio

Visitantes Diarios 40 126 153 195 54 190

Visitantes Anuales 14652 45969 55808 71323 19855 69398
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VI- Conclusiones y recomendaciones

De este trabajo se puede apreciar que hasta el momento no existen problemas en sobrepasar 
la capacidad de carga turística de los senderos ya que la cantidad de personas que visitan el 
parque no llega hasta esas cantidades. También se puede apreciar que en el sendero Chaiguata –
Inio, el tramo donde la capacidad de carga turística se convierte en limitante, asumiendo que los 
visitantes realizarán el sendero completo y no solo una parte de ella, es el tramo Huillin –
Refugio Inio, esto principalmente debido a las altas pendientes que se encuentran las cuales 
dificultan el acceso para todo tipo de publico a la vez que contribuyen a una mayor erosión del 
lugar.  Por otro lado para dar un mejor uso del potencial turístico del lugar se deberían 
implementar nuevas zonas de camping en las distintas paradas que existen en el sendero, 
cuidando de no sobre cargar los senderos.

El sendero Yaldad es ideal para potenciar aun más el turismo de lugar ya que no presenta 
grandes pendientes ni tampoco gran dificultad para recorrerlo, además de que no presenta 
problemas de exposición al sol ni zonas de anegamiento por lluvias, lo que lo hace ideal para 
todo tipo de público.  Este sendero se vería mejorado aun mas si existiera una buena salida hacia 
el Lago Yaldad donde poder disfrutar ya sea en bote o a nado.

En el desarrollo del presente trabajo se encontró con el problema de que es necesario 
realizar un inventario más detallado de la flora y fauna presente en el parque  ya sea para 
disponibilidad de los visitantes como para la realización de posteriores trabajos.

A lo largo del presente trabajo se encontraron algunos aspectos los cuales podrían ser 
mejorados, estos son:

I.1. Recomendaciones generales

I.1.1. Instalación de señaleticas
A lo largo de los senderos existe un serie de caminos alternos que muchas veces 

sirven para confundir a los visitantes con menos cocimiento del lugar, por lo que es 
imprescindible la instalación de señaleticas a lo largo del camino y en las zonas de 
bifurcación, para así evitar posibles extravíos, confusiones de rutas y una innecesaria 
prolongación en los tiempos de recorrido.

I.1.2. Información en el camino
A lo largo de los senderos debería haber información, tanto de la distancia que se ha 

recorrido o que falta por recorrer, distancia a puntos más cercanos, distancia a fuentes de 
agua si es que existen. Esta información puede estar detallada en estacas a lo largo del 
camino, o en su defecto en las señaleticas de cruces y otras que existan en el sendero.  Es 
importante que esta información sea útil en ambos sentidos del sendero.

I.1.3. Información en los refugios
Es necesario que cada refugio cuente con un cuadro con información acerca de 

temas tales como disposición de desechos, cuidado y limpieza de los refugios, correcto 
uso de letrinas, cocinas e infraestructura, detalles de los senderos en ambos sentidos, y 
recomendaciones acerca del cuidado de la naturaleza como el no botar basuras ni 
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recolectar especies entre otras, ya que esto será un aporte a la mantención de los refugios, 
los senderos y su entorno.  Actualmente en los refugios no existe ningún tipo de 
información que guíe a los visitantes sobre el correcto uso de estos y de los senderos, 
pudiendo en algunos casos desechos dejados en el lugar.

I.1.4. Capacitación de personal sobre senderos del parque.
Es preciso tener un personal con conocimiento de los distintos senderos del parque 

para otorgar información a los turistas sobre las rutas, condiciones en que se encuentran, 
tiempos de trayecto y dificultad de las mismas, que complementen los folletos de auto 
guía. En Chaiguata se encuentra el encargado del refugio, Don Rosamel, quien no ha 
realizado todas las rutas, por lo que no presenta el conocimiento necesario; por lo tanto, 
es imperioso capacitarlo para que pueda entregar una correcta información.

I.1.5. Basureros en zonas de refugio.
En los refugios, es crucial contar con basureros sellados, palas, escobas, y otros 

elementos de limpieza, debido a la acumulación de restos de comida, y otros, que pueden 
convertirse en un foco de infección, además de molestar a los nuevos visitantes. 

Actualmente, la basura en muchos casos es quemada, lo cual no es una forma 
ideal de tratamiento de residuos, ya que produce contaminación ambiental y visual, en 
desmedro de los objetivos del parque.

I.1.6. Bolsas de basura para visitantes.
Una buena forma de asegurar la limpieza de los senderos y del parque en general 

es entregar bolsas de basura junto con cada folleto informativo otorgado a los visitantes, 
ya que no todos traen una propia. Por otro lado se pueden aprovechar estas bolsas para 
entregar un determinado mensaje impreso en ellas, como recomendaciones de limpieza, 
un pequeño plano, o un mensaje adecuado.  Se recomienda que se entreguen al menos 
dos bolsas: una para desechos orgánicos como sobras de comida, y la otra para desechos 
inorgánicos como papeles, metales, plásticos y vidrios.

I.2. Recomendaciones por senderos

I.2.1. Chaiguata – Chaiguaco

I.2.1.1.Zona de descanso / muelle acceso río Chaiguata.
Construir estructura de muelle de madera que permita a los senderistas acceder al río para 

obtener agua y refrescarse. Este lugar debe incluir zona de descanso (banca, mesa, sombra).

I.2.1.2. Implementación señaletica e infraestructura de mirador.
En el punto con coordenadas UTM (583.538; 5.224.770) se encuentra un lugar ideal para 

establecer un mirador, ya que esta en la cima de una loma y se tiene una vista panorámica 
que incluye el Lago Chaiguaco y sus alrededores.  Se necesita establecer una señaletica que 
indique este punto además de la infraestructura propia del mirador.

I.2.2. Chaiguaco – Pirámide

I.2.2.1.Acceso a Laguna Triángulo.
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Se recomienda crear un pequeño sendero para descender hasta la Laguna Triángulo, la 
cual presenta una gran belleza y sería ideal para disfrutar de ella, tanto para baño como para 
obtener agua para el camino.  Actualmente si se quiere llegar a la laguna se debe descender a 
través de la vegetación, produciendo graves daños a las especies vegetales y corriendo el 
riesgo de no poder encontrar el sendero en el regreso.

I.2.2.2. Infraestructura para mirador
Se necesita crear un pequeño sendero que lleve de la ruta principal hasta el mirador, ya 

que si bien este esta cercano al sendero no es de fácil acceso.  Se precisa señaletica e 
infraestructura adecuada como bancas, barandas y otros, que ayuden al disfrute del lugar.

I.2.3. Pirámide – Huillín

I.2.3.1.Aprovechamiento de lagunas
Debido a que en este tramo se pueden apreciar un serie de lagunas a lo largo del sendero, 

es recomendable que los visitantes tengan caminos de acercamiento en algunas de ellas para 
así aprovechar de mejor manera este atractivo y darle un mayor valor a la ruta, la cual no 
presenta una gran belleza escénica en comparación al resto

I.2.3.2.Habilitar zona de descanso
Debido a lo extenso del sendero es necesario establecer una zona de descanso que 

permita a los senderistas detenerse a recuperar fuerzas, para hacer mas placentera la 
caminata.  El ideal es que esta zona este en un lugar con sombra y protegida de las lluvias 
para que sea funcional a lo largo del año.  El ideal es que este ubicado cercana a una fuente 
de agua, como es el caso de la actual parada cipreses.

I.2.4. Huillín – Inio

I.2.4.1.Sendero a Lago Escondido
Al igual que en los tramos anteriores se recomienda crear un camino que lleve desde el 

sendero principal hasta el Lago Escondido para así darle mayor valor al viaje y resaltar este 
atractivo natural.

I.2.4.2.Señaletica
En unas secciones de este trayecto el sendero cobra un grado de peligrosidad debido a los 

cambios bruscos de pendiente y el terreno sobre el cual se emplaza, ya que posee una gran 
cantidad de raíces y se torna un tanto resbaloso producto de los musgos y la humedad.  Es 
por esto que se recomienda instalar una señaletica que advierta a los turistas sobre esta 
situación, que los motive a tener precaución y recomiende equipo adecuado.

I.2.4.3.Mejorar cruce de puentes
En muchos casos, los puentes instalados a lo largo de los caminos, si bien no disponen de 

un pasamanos cumplen con su función, sin embargo en este trayecto existe un puente el cual 
no cumplen a cabalidad con las condiciones de seguridad necesarias, ya que está  emplazado 
a una gran altura, cubre una gran distancia y con las lluvias y la humedad se puede tornar 
resbaladizo.  Es por esto que es recomendable la instalación de una baranda o de un 
pasamano del cual poder sujetarse para así disminuir la probabilidad de sufrir alguna caída.
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VII- Propuesta de sendero interpretativo autoguiado en el sector de Punta 
Rocosa, Inío

VII .1 - Introducción.

La sociedad cada vez busca relacionarse más con la naturaleza con el fin de aprender de ella y 
disfrutarla. Es por eso que es cada vez es más necesario que ésta tenga una cultura ambiental.

La interpretación ambiental “es un servicio para los visitantes de parques, refugios, 
bosques o similares áreas de recreación. La gente visita los lugares generalmente con fines de 
descanso y recreación, pero también muchos desean aprender de las áreas naturales y sus 
recursos. La interpretación es el vínculo de comunicación entre el visitante y estos recursos, que 
pueden ser los procesos geológicos, animales, plantas, comunidades ecológicas e historia del 
hombre”. (Sharpe, 1976).

Si la esencia está en dar placer y educación al visitante (Moore et al., 1989), entonces es 
la interpretación quien ayuda a hacer la visita una experiencia rica y agradable mediante una 
mejor comprensión del lugar, aumentando el placer derivado de la visita misma.

Para estimular al visitante es necesario alentarlo en el conocimiento del medio en el cual 
se desenvuelve, pero de una manera poco convencional.  Si se están explicando ciertos aspectos 
de los árboles, el individuo debería ser alentado a que toque y huela las cortezas de los mismos. 
El visitante debe ser invitado a oír el canto de los pájaros o el sonido de un arroyo, e incluso a 
beber de sus aguas. Este es uno de los recursos de mayor éxito en el proceso de aprendizaje.

Creemos necesario el incorporar un piloto de sendero interpretativo autoguiado en Punta 
Rocosa, debido a que este sistema maneja una serie de fortalezas respecto a una simple visita o a 
un sendero autoguiado meramente descriptivo.

Entre otros aspectos, ofrece una información concisa, entregada in situ, que ayuda al 
usuario a sentir la belleza, complejidad e interrelación con el medio ambiente, una sensación de 
querer conocer. Revela un nuevo entendimiento y un interés por la zona en estudio y el medio.

Puede reducir la destrucción innecesaria, disminuyendo los costos de mantención. 
Además permite mover a la gente de las áreas sensibles a las áreas con menos impacto, 
protegiendo así el medioambiente.

Realiza metas administrativas al reforzar la idea en los visitantes de que los parques son 
lugares que requieren un comportamiento especial.

VII .2 - Objetivos.

Hay objetivos distintivos en el desarrollo de senderos interpretativos. Éstos son:

Objetivo principal: Introducir al usuario en el concepto de la Ecología como ciencia. 

Objetivo de información y orientación: Indicar los elementos del ecosistema e integrar 
esa información en los paisajes propios de la zona.
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Objetivo de conscientización: ayudar al usuario a armonizar con el medio natural, 
pudiendo transformar el conocimiento en respeto al entorno y a sus componentes. Esto 
los ayuda a disfrutar de una instancia única y particular.

Objetivo de desarrollo de habilidades: Instar al usuario a aprender, relacionar y 
entretenerse mediante la exploración y la observación.

VII .3 - El área de estudio.

El sendero de Punta Rocosa se ubica en el sector oeste de la caleta de Inío. Su inicio está 
a unos mil metros de la Administración del parque y se extiende por unos mil quinientos metros 
hasta llegar al mismo punto de partida.

El trazado de sendero es circular, comienza y termina en el mismo lugar, por lo que tiene 
ventajas para los visitantes que pueden recorrer las paradas interpretativas sin tropezar con otras 
personas y el visitante es conducido de regreso al punto de salida.

Este recorrido genera un circuito por variados paisajes, tales como bosques adultos y de 
renovales, otros con evidencia de pasadas explotaciones madereras, praderas de pastoreo, playas 
de arena y también rocosas, quilantales, sectores de alta y baja pendiente, lugares cubiertos por 
vegetación y también más abiertos, además de miradores naturales de la caleta. Esto supone 
también una variedad de ritmos de caminata debido a la continuidad y pausa del visitante, por lo 
que el tiempo de recorrido es difícil de estimar.

No tiene mayor grado de dificultad, manteniéndose éste entre bajo y medio (Nivel 1-
Fácil según clasificación mundial). Sólo en algunos lugares es posible que se encuentre una 
pequeña dificultad, dependiendo de las condiciones ambientales y la pendiente. En general es un 
terreno plano, con leves irregularidades y poca pendiente. Sin embargo un tramo del recorrido 
pasa por roqueríos junto al mar, lo que dificultaría el paso en momentos de fuerte viento o lluvia. 
Es probable que se requiera de infraestructura en tramos de pendiente más pronunciada para 
evitar accidentes y la pérdida de suelo por erosión.

En cuanto a sus principales atributos de riqueza escénica se cuenta con magníficas vistas 
del mar en sus cuatro playas, de diferentes tamaños, formas y estructuras, lo que asume un alto 
interés perceptual.

Una revisión somera de las especies de alto valor sería:

Flora:

Olivillo, calafate, costilla de vaca, bromeliáceas, matico, tiaca, bolsita del pastor, quila, dedalera, 
canelo, notro, achupalla, chilco, nalca, junquillo, tepa, arrayán, botellita, coigue de Chiloé, 
cardoncillo, lingue, coicopihue, sauco del diablo, pelú, tepú, murtilla y tineo.
Fauna avistada:

Torcaza, rayadito, churrete, colilarga, golondrinas, huet huet, chucao, churrín, fiofío, gaviota 
cahuil, gaviota dominicana, pilpilén negro, bandurria, carpintero negro, carpinterito, cormorán, 
picaflor chico, chuncho, caranca, patos, martín pescador; chungungo, pudú, ratón  lanudo, ratón 
oliváceo; lagartija pintada; sapos, sapo de Darwin.

Muchas de estas especies animales son atractivas para su observación y son carismáticas, 
otras son nocturnas o se esconden del hombre.
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El área del sendero no tiene elementos que alteren mayormente la calidad visual, ni 
fuentes emisoras de malos olores o ruidos molestos. Además no está permitida la caza, lo que 
permite disfrutar plenamente de la naturaleza en todo su esplendor..

VII .4 - Método a utilizar y elementos necesarios.

El Sendero Interpretativo Autoguiado, al igual que las visitas guiadas, usualmente se 
dirigen a la gente a través de una secuencia preplanificada de paradas, cada una de las cuales 
presenta una parte del tema principal. Las visitas autoguiadas son comúnmente usadas para 
mostrar a la gente cosas que no verían de otra manera, o que los ojos no entrenados no las 
notarían (Ham, 1992).

Es una actividad interpretativa que permite que el visitante por sí solo lo recorra y 
simultáneamente acuda a los temas que lo integran con libertad de movimiento y a un ritmo 
propio. Es ideal para familias, permitiendo a los padres explicar a los niños aspectos de su interés 
y a su nivel de comprensión. Debe ser dirigido a un visitante promedio ya que no pueden 
satisfacerse las demandas por grupos especiales (niños, discapacitados, visitantes con mayor 
conocimiento, etc.).

El sendero deberá ser llamativo y no llamar a errores de ruta al visitante, ya que pueden 
sentirse perdidos dentro de éste, interfiriendo en la experiencia educacional y/o llevándolos hacia 
áreas frágiles y peligrosas tratando de encontrar el sendero. Debe entonces colocarse flechas para 
indicarles la dirección correcta. 

El punto de inicio de un sendero debe ser marcado con un cartel que indique la longitud, 
el tiempo de recorrido promedio, regulaciones apropiadas, las medidas de seguridad contra 
peligros potenciales, y todo lo que se considere necesario informar de la manera más simple y 
puntual. La señalización no debe distraer ni chocar con el ambiente natural. Es recomendable que 
siga una sola línea de diseño.

Será muy necesario contar paneles explicativos, ya que son un sistema de señalización 
práctico al momento de cambiar o mejorar elementos sin alterar el resto del sendero. 

Además, será necesario contar con un folleto tipo tríptico para explicar el trayecto y 
nombrar los elementos de éste, orientándolo al mismo mensaje general del sendero. Éste servirá 
como complemento para la interpretación y permitirá al visitante integrarse por sí mismo a la 
exploración e interpretación. Será útil además si el sendero llega a congestionarse, con las 
consiguientes dificultades de acceso a un panel.

Otro elemento importante lo constituyen las exhibiciones, que son utilizadas mayormente 
en interiores, donde prestan un servicio de apoyo al sendero mismo. Es importante tener una 
exhibición permanente y explicativa del carácter, funcionalidad y elementos propios del sendero 
interpretativo.

Sobre los textos en los paneles, éstos deberán ser correctos, interesantes breves y fáciles 
de comprender. Deberán ser más que informativos, ya que una mera etiqueta que señala el 
nombre de un árbol no es interpretación sino información. Se deberá hacer lo posible para 
provocar y estimular al visitante a pensar; para ello resultaría provechoso mostrarle relaciones, 
procesos y asociaciones que se dan en la naturaleza.
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Estación 3.

Al conjunto de diferentes especies, que coexisten y se interrelacionan en un mismo tipo 
de hábitat, se le conoce como una COMUNIDAD BIOLÓGICA, la que está en permanente 
cambio producto de los procesos naturales o artificiales que influyen en el ambiente.

En este lugar domina el Tepual con algunos renovales, especialmente canelo y se forman 
verdaderos túneles arbóreos.

Estación 4.

En el ambiente se produce una serie de PROCESOS ECOLÓGICOS naturales que 
permiten el funcionamiento y explican los cambios del paisaje natural a lo largo del tiempo. 
Estos pueden ser de mayor o menor intensidad, extensión territorial, duración o frecuencia.

Los cambios en las condiciones ambientales causadas por la actividad humana son 
considerados PERTURBACIONES ARTIFICIALES.

En este claro de bifurcación se aprecia el alto impacto antrópico y la deforestación hecha 
en tiempo pasado.

Estación 5.

Las condiciones creadas por la interacción entre los seres vivos y su entorno, y que 
condicionan el desarrollo de otros seres vivos, son llamados FACTORES AMBIENTALES. El 
conjunto de éstos y la estructura física que debe tener un determinado lugar para que un 
determinado ser vivo pueda desarrollarse constituye su HÁBITAT.

Es cada arribo a las playas se destaca la alta luminosidad y la dominancia de 
bromeliáceas y quilas.

Estación 6.

Uno de los principales procesos ecológicos observables a simple vista tras una 
perturbación natural o humana es la SUCESIÓN, es decir, el cambio desde una comunidad de 
especies hacia otra distinta debido a las modificaciones que los propios seres vivos producen en 
el ambiente.

Este es el camino a la playa 3. Los helechos y las quilas tornan el camino como un túnel 
verde y el estrato arbóreo es dominado por canelos y otros renovales. 

Estación 7.

Cuando las perturbaciones artificiales en un paisaje son muy frecuentes en el tiempo o 
muy extensas en el espacio, terminan predominando amplios territorios abiertos con distintos 
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grados de alteración. Esto es conocido como FRAGMENTACIÓN DEL ECOSISTEMA, y sus 
consecuencias sobre la biodiversidad pueden ser irreversibles.

Camino de regreso. A sus orillas podemos encontrar canelos acompañados de coigües y 
tepas. Se observa importante vertical de la masa arbórea.

Estación 8.

La creación de Áreas Protegidas Privadas aporta en gran medida a la conservación del 
patrimonio silvestre, a partir de un sistema de conservación y desarrollo, y en la conexión de 
estas áreas entre sí y con grandes núcleos, públicos o privados sujetos a regímenes de 
preservación.

Esta es la salida del bosque. En ella hay miradores naturales a la caleta. Se observan 
olivillo, arrayán, notro y lingue.
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VIII- Anexos

Mapa puntual Chaiguata - Chaiguaco

Mapa puntual Chaiguaco – Pirámide




